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UNITA' GEOTECNICA 1 (UG 1)

Descrizione litologica e geotecnica: aree pianeggianti e subpianeggianti costituite prevalentemente da ghiaie

non alterate passanti lateralmente a ghiaie sabbiose poco gradate a determinare un comportamento geotecnico incoerente. | terreni si
presentano allo stato sciolto con scarse caratteristiche geotecniche sino ad una profondita media di -2 metri da p.c.; inferiormente si assiste alla
comparsa di terreni addensati con buone-molto buone caratteristiche geotecniche. Localmente & possibile rinvenire condizioni di rifiuto
meccanico alla penetrazione dinamica a debole profondita da p.c., a partire anche da -3 / -4 metri da p.c.

Condizioni della falda freatica: aree caratterizzate da una falda freatica presente a profondita comprese mediamente tra -5 (zona Villaggio
Farinotti) e -14 metri da p.c. (zona a Nord-Est di Trecella) nei periodi di minima soggiacenza e tra -7 e -16 metri da p.c. nei periodi di massima
soggiacenza.

Caratteristiche generali di portanza dei terreni: terreni idonei per la posa di fondazioni di tipo diretto per i quali si prevedono elevati valori di
capacita portante a condizione che venga completamente oltrepassato lo strato superficiale contraddistinto da caratteristiche geotecniche
penalizzanti.

Parametri geotecnici di riferimento:

A (peso di volume) = 16 -19 KN/m3

C (coesione) = 0 Kg/cm2

@ (angolo di attrito) = 26° - 27° da p.c. sino a -3/ -4 metri di profondita
30° - > 35° a prof. > di -3/ -4 metri da p.c.

E (modulo elastico) = 100 - 120 Kg/cm2 da p.c. sino a -3/ -4 metri di profondita
200 - > 500 Kg/cm2 a prof. > di -3/ -4 metri da p.c.

UNITA' GEOTECNICA 2 (UG 2)

Descrizione litologica e geotecnica: aree pianeggianti e subpianeggianti costituite prevalentemente da sabbie limose con ghiaia a
determinare un comportamento geotecnico prevalentemente incoerente. | terreni si presentano allo stato sciolto con scarse caratteristiche
geotecniche sino ad una profondita media di -2 / -4 metri da p.c., oltre ai quali sono presenti terreni allo stato da moderatamente addensato ad
addensato.

Condizioni della falda freatica: aree caratterizzate da una falda freatica presente a profondita comprese mediamente tra -3 (margine
occidentale dell'unita) e -5 metri da p.c. (margine orientale dell'unita) nei periodi di minima soggiacenza e tra -5 e -7 metri da p.c. nei periodi di
massima soggiacenza.

Caratteristiche generali di portanza dei terreni: terreni idonei per la posa di fondazioni di tipo diretto per i quali si prevedono medio-elevati
valori di capacita portante a condizione che venga completamente oltrepassato lo strato superficiale contraddistinto da caratteristiche
geotecniche penalizzanti.

Parametri geotecnici di riferimento:

A (peso di volume) = 16 -19 KN/m3

C (coesione) = 0 Kg/cm2

@ (angolo di attrito) = 26° - 27° da p.c. sino a -2/ -4 metri di profondita
31° - > 33° a prof. > di -2/ -4 metri da p.c.

E (modulo elastico) = 100 - 120 Kg/cm2 da p.c. sino a -2/ -4 metri di profondita
200 - > 350 Kg/cm2 a prof. > di -2/ -4 metri da p.c.

UNITA' GEOTECNICA 3 (UG 3)

Descrizione litologica e geotecnica: aree pianeggianti caratterizzate da materiali generalmente ghiaioso - sabbiosi e/o sabbioso -ghiaiosi,
con matrice limosa in subordine a determinare un comportamento geotecnico prevalentemente incoerente. | terreni si presentano allo stato
sciolto con scarse caratteristiche geotecniche sino ad una profondita media di -2 / -4 metri da p.c., oltre ai quali sono presenti terreni allo stato
da moderatamente addensato ad addensato.

Nella limitata porzione situata ad ovest della cava Rocca ( *) i materiali risultano pit fini e costituiti da sabbie limose con percentuali variabili di
ghiaia.

La presenza di una falda subsuperficiale determina condizioni penalizzanti da un punto di vista geotecnico.

Condizioni della falda freatica: aree caratterizzate da una falda freatica prossima al p.c. e comunque contenuta entro 5 metri di profondita.

Caratteristiche generali di portanza dei terreni: terreni idonei per la posa di fondazioni di tipo diretto; la necessita di impermeabilizzazione

delle fondazioni e le condizioni di saturazione dei terreni prossimi alle medesime, portano, in linea generale, ad individuare nella platea la
tipologia fondazionale piu idonea. Diversamente, si avrebbero valori di portanza medio bassi.

Parametri geotecnici di riferimento:

A (peso di volume) = 16 -19 KN/m3

C (coesione) = 0 Kg/cm2

@ (angolo di attrito) = 26° - 27° da p.c. sino a -2/ -4 metri di profondita
30° - > 31° a prof. > di -2/ -4 metri da p.c.

E (modulo elastico) = 100 - 120 Kg/cm2 da p.c. sino a -2/ -4 metri di profondita
160 - > 220 Kg/cm2 a prof. > di -2/ -4 metri da p.c.
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